
  

  

Twisted Speaker Cables for Fixed Installation
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AWG 
(mm2)

n° x mm

TSK101

2
Twisted

2x16
(1,27)

50x0,18

TSK103 TSK105

Twist Pitch of Pairs mm 60

Applications

NEW

Products Description

Cavi twistati per Casse acustiche e diffusori Audio con conduttori isolati in PE e guaina 
esterna a tubo in PVC Flame Retardant. Questi cavi sono prevalentemente consigliati 
per la realizzazione di impianti in posa fi ssa come ad esempio: all’interno di canaline, 
corrugati, quadri e controsoffi tti etc. L’isolamento in PE e la twistatura molto marcata dei 
conduttori, conferiscono a questo cavo oltre che ottime caratteristiche di 
riproduzione sonora, anche una spiccata resistenza alle sollecitazioni ed in particolare 
all’allungamento accidentale durante la posa. La guaina esterna a tubo aderente inoltre 
consente di ottenere diametri ridotti e minimi ingombri all’interno di quadri e scatole di 
derivazione o nelle installazioni multiple.

Twisted cables for Loudspeakers and Sound speaker with insulated conductors in PE and 
pipe outer sheath in Flame Retardant PVC. These cables are mainly recommended for 
the construction of plants in fi xed installations such as: inside raceways, conduits, panels 
and false ceilings etc. The PE insulation and very marked twisting of the wires, give this 
cable as well as excellent sound reproduction, even a strong resistance to stress and in 
particular to accidental stretching during installation. The tube fi tting outer sheath also 
allows to obtain small diameters and minimum dimensions in cabinets and junction boxes 
or in multiple installations.

OFC

EXTERNAL CORE ø mm 2,5

EXTERNAL SHEATH ø mm 6,8

CONDUCTOR RESISTANCE

OPERATIVE TEMPERATURE °C

Ω/Km=5% 16

-15/+70

Standards: -CEI 20-22 II
                    -CEI EN 50266
                    -IEC 60332-3
                    -RoHS 2002/95/EC-2011/65/UE

PVC

PE

AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001:2008

2
Twisted

2x12
(3,62)

45x0,32

90

OFC

4,0

11,1

7

-15/+70

PVC

PE

2
Twisted

2x14
(2,18)

41x0,26

70

OFC

3,4

8,9

12

-15/+70

PVC

PE




