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Основные особенности
• Две 3/4-дюймовые майларовые (Mylar®) 

диафрагмы малой массы с золотым 
напылением обеспечивают превосходную 
частотную характеристику и ограничение 
эффекта близости

• Благодаря двум полярным диаграммам 
(кардиоидной и суперкардиоидной) 
достигается максимальная гибкость для 
выступлений самых разнообразных видов

• Дискретный бестрансформаторный 
предусилитель класса А обеспечивает 
прозрачность, исключительно быструю 
переходную характеристику, отсутствие 
переходных искажений и минимальные 
гармонические и интермодуляционные 
искажения

• Усовершенствованный противоударный 
амортизатор защищает головку от шума, 
связанного с манипуляциями и вибрацией 
стойки

• Инфразвуковой фильтр исключает гул от 
механической вибрации ниже 17 Гц

• Первоклассные электронные компоненты; 
внутренние и наружные разъемы с золотым 
напылением

• Встроенный поп-фильтр в виде трехслойной 
сетки защищает от ветра, взрывных шумов 
и других шумов дыхания

Рабочие характеристики
• Чрезвычайно однородная полярная 

диаграмма
• Расширенная частотная характеристика
• Минимальный уровень собственных шумов
• Исключительно точное воспроизведение 

низких частот
• Способность выдерживать высокие УЗД
• Высокий выходной уровень
• Отсутствие переходных искажений
• Превосходное ослабление синфазных 

сигналов и подавление радиочастотных 
помех (RFI) 

Варианты модели
Серия KSM9 состоит из двух моделей с 
уникальными переключаемыми полярными 
диаграммами и с разнообразной отделкой.  

KSM9HS: гиперкардиоидная и субкардиоидная 
полярные диаграммы, черное покрытие. 

KSM9: кардиоидная и суперкардиоидная 
полярные диаграммы, темно-серое или палевое 
покрытие. 

Применение
KSM9 рассчитан на прием и воспроизведение 
тончайших звуковых нюансов ответственного 
студийного исполнения и в то же время 
способен выдержать грубое воздействие 
усиленного звука концертных выступлений. 
Частотные характеристики обеих диаграмм 
почти одинаковы, что позволяет исполнителю 
легко приспосабливаться к любому 
помещению.

Кардиоидная диаграмма идеальна при 
непосредственном исполнении для музыкантов, 
использующих ушные мониторы, поскольку 
она дает теплый, полный звук. Такая установка 
обеспечивает прекрасное усиление до 
возникновения обратной связи с минимальной 
внеосевой окраской.

Суперкардиоидная характеристика приема 
обеспечивает максимальную развязку звука 
и идеальна для приложений, в которых 
приходится иметь дело с высоким уровнем 
внешнего шума, или когда несколько 
инструментов или вокалистов находятся близко 
друг от друга.

Общее описание
Микрофон KSM9, выполненный в легендарных 
новаторских традициях Shure, — это первый 
ручной конденсаторный микрофон с двумя 
диафрагмами и различными диаграммами 
направленности. KSM9, первоклассный 
вокальный микрофон, с необычайными 
подробностями воспринимает все 
тонкости звучания голоса и обеспечивает в 
непосредственном концертном выступлении 
ясную передачу артикуляции, функциональную 
гибкость и точное воспроизведение вокальных 
партий. Бестрансформаторный предусилитель 
класса A и две диафрагмы с золотым 
покрытием воспринимают прозрачный звук, 
выявляя каждый нюанс и тончайшие различия 
вокального исполнения. Усовершенствованный 
противоударный амортизатор практически 
исключает шум при манипуляциях с 
микрофоном KSM9 даже в наиболее сложных 
концертных условиях.
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Тип картриджа Электретный конденсатор

Диаграмма направленности Кардиоидная, Суперкардиоидная (выбираемый)

Амплитудно-частотная характеристика 50 до 20,000 Гц

Выходной импеданс 150 Ом

Чувствительность
напряжение разомкнутой цепи, при 1 кГц, 
типично

–51 дБВ/Па[1] (2.8  мВ)

Максимальный уровень звукового давления 
(УЗД)
1 кГц при КНИ 1%[2]

Нагрузка 2500 Ом: 152 дБ
Нагрузка 1000 Ом: 152 дБ

Отношение сигнал/шум[3] 72 дБ

Динамический диапазон
при 1 кГц

Нагрузка 2500 Ом: 130 дБ
Нагрузка 1000 Ом: 130 дБ

Уровень клиппирования
20 Гц до 20 кГц, КНИ 1%

Нагрузка 2500 Ом: 6.7  дБВ
Нагрузка 1000 Ом: 6  дБВ

Собственный шум
эквивалентный УЗД, по шкале А, типично

22 дБ УЗД

Ослабление синфазных сигналов
10 до 100,000 кГц

≥60 дБ

Разъем Трехконтактный штекерный для профессиональной 
аудиоаппаратуры (XLR), уравновешенный

Полярность Положительное давление на мембрану создает 
положительное напряжение на контакте 2 
относительно контакта 3

Питание 11–52 В постоянного тока[4] фантомное питание 
(IEC-61938) 
5 2 мА, максимум

Нетто Macca 300 г (10 6  унций)
[1] 1 Pa=94 dB SPL
[2]Полный коэффициент гармонических искажений (THD) предусилителя микрофона при действии 
входного сигнала эквивалентен выходу картриджа при заданном УЗД.
[3]Отношение сигнал/шум — это разность УЗД 94 дБ и эквивалентного УЗД собственного шума, 
измеренная по шкале А
[4]Все характеристики измерены при фантомном источнике питания 48 В пост. тока. Микрофон работает 
при более низких напряжениях, но несколько снижаются динамический диапазон и чувствительность. 

7 5 in
191 mm

1 918 in
49 mm

Технические характеристики
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